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Hlavní rozměry (cm) vnější (cm) (m²) vnitřní (cm) Výšky (cm)

A B C D E Adno ve stř. Edno Pl.dno A dno vpředu �$��dno vzadu Edno Vnitřní 
částvpředu

Vnitřní 
částvzadu

ConSole 2.1 ������ ���� ���� ���� ���� ������ ���� �������� ������ ������ ���� ���� ����

ConSole 2.2 ������ ���� ���� ���� ���� ������ ���� �������� ������ ������ ���� �������� ����

ConSole 2.3 ������ ���� ���� ���� ���� ���� ���� �������� ������ ���� ���� ���� ����

ConSole 4.1 ������ ���� ���� ������ ���� ������ ���� �������� ������ ������ ���� �������� ��������

ConSole 4.2 ������ ������ ���� ���� ���� ���� ���� �������� ���� ���� ���� ���� ����

ConSole 6.2 ������ ������ ���� ���� ���� ������ ���� �������� ������ ������ ���� �������� ��������

Hodnoty zátěže pro systém ConSole (kg)
Zóna zatížení větrem I pro Německo dle DIN 1055-4: 2005-03
Kategorii území III: Předměstí, průmyslové oblasti, lesy 

Výška budovy do 8 metrů do 12 metrů do 16 metrů

Vnitřní Vnější Vnitřní Vnější Vnitřní Vnější

ConSole 2.1 ���� ���� ���� ���� ���� ������

ConSole 2.2 ���� ���� ���� ���� ���� ����

ConSole 2.3 ���� ���� ���� ���� ���� ������

ConSole 4.1 ���� ���� ���� ������ ���� ������

ConSole 4.2 ���� ���� ���� ������ ���� ������

ConSole 6.2 ���� ������ ���� ������ ������ ������

Zvýšení zátěže 
Vyšší stupeň zóny zatížení větrem: na každý stupeň o 30 % větší zatížení 
Při použití prodloužených nosných profilů: o 10 % větší zatížení 
V případě postranního přesahu modulu: Větší zátěž v závislosti na přesahu 

Nejdříve změřte vzdálenost „d” mezi 

montážními otvory na zadní straně 

solárního panelu.

Podle tabulky určete potřebný systém ConSole závisející na šířce vašeho solár-

ního panelu. Jakékoli prodloužení lišt, které může být požadováno, by mělo být 

uvedeno v objednávce jako samostatná položka.

 

Určení vhodné ConSole pro solární panel

Stanovení množství zátěže

Aby ConSole odolala náporu větru, je nezbytné ji naplnit 

zátěží. Vhodnou zátěží je štěrk, kameny, dlaždice apod. 

Potřebná hodnota zátěže viz zde uvedená tabulka. Tyto 

hodnoty jsou vypočítány podle DIN1055-4:2005-03 a Euro-

kódu.  Spolehlivost tohoto systému je prověřena mnohale-

tou praxí.  Vnější řady systému Console musí být zatíženy 

vyšší náloží v  souladu s  tabulkou. Stanovené hodnoty 

zátěže zaručují, že se řady ConSole nepřeklopí, nesklouz-

nou ani se nenadzdvihnou. Aby se zajistilo, že se nebudou 

posunovat, měl by být koeficient tření mezi povrchem stře-

chy a systémem ConSole vyšší než 0,6. Tato hodnota může 

být jednoduše stanovena pomocí pružinové váhy. (ConSole 

naplněna 100kg zátěží může být uvedena do pohybu pouze 

pomocí horizontální tahové síly, která je na pružinové váze 

větší než 60 kg.) 

�
�.�R�U�H�N�þ�Q�t���I�D�N�W�R�U���V�P���U�X���Y���W�U�X���S�R�G�O�H���V�L�P�X�O�D�þ�Q�t�K�R���P�R�G�H�O�X���Y�ê�]�N�X�P�Q�p�K�R���F�H�Q�W�U�D���7�1�2���'�H�O�I�W���,�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q

Vzdálenost „d”	 ConSole 	 ConSole 	 ConSole 	 ConSole 	 ConSole 	 ConSole	

		  2.1	 2.2	 2.3	 4.1	 4.2	 6.2

		 511	 -	 591 mm		  •				  

		 591	 -	 631 mm	 •	 •				  

		 631	 -	 661 mm	 •	 				  

		 661	 -	 701 mm	 •	 		  •		

		 701 	-	 721 mm	 			   •		

		 721	 -	 781 mm  	 		  •	 •		

		 781	 -	 841 mm			   •	 		

		 841	 -	 851 mm			   	 		

		 851	 -	 895 mm			   			 

		 895 	-	 911 mm			   		  •	 •

		 911 	-	 1015 mm					     •	 •

		1015	 -	1085 mm					     	

(  = pouze s prodlužovacími lištami)

Nabízí-li se několik možností, zvolte ConSole, která nejlépe odpovídá délce vašeho 

solárního panelu. Rozměr A ConSole by měl přibližně odpovídat délce modulu. Přesa-

hující solární panely vyžadují větší množství zátěže v důsledku větší kontaktní plochy, 

která je vystavena větru. Vždy, prosím, zvolte takovou ConSole, aby plocha solárního 

panelu přesahovala její okraje co nejméně (maximálně 12 cm na straně délky „A”).  
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Volitelné prodlužovací lišty

Jaký maximální sklon střechy je pro instalaci řad systému Con-

Sole povolen? 

ConSole je určena pouze pro použití na plochých střechách. Povolený 

sklon je do 5 °.

Je nutné mezi střechu a ConSole umístit ochrannou vrstvu? 

ConSole nemají ostré hrany, hmotnost se rozkládá na velkou plochu stře-

chy a jsou vyrobeny z poměrně měkkého materiálu.

Z těchto důvodů a na základě našich rozsáhlých zkušeností, jestliže je 

povrch střechy rovný a  čistý, není potřeba vkládat žádnou ochrannou 

vrstvu, pokud tato vrstva neslouží ke zvýšení koeficientu tření.

Je nutné zemnění? 

ConSole je vyrobena z  nevodivého polyethylenu s  vysokou hustotou. 

Proto není nutné vlastní systém ConSole uzemňovat. Pokud však 

v důsledku zákonných nařízení musí být uzemněn rám solárního panelu, 

pak by měly být jednotlivé součásti vzájemně vodivě propojeny.

Jak dlouho trvá instalace systému ConSole? 

Z naší zkušenosti vyplývá, že pokud se postupuje doporučeným postu-

pem instalace (připevnění U profilu k solárnímu modulu, umístění modulu 

na systém ConSole, upevnění pomocí samojistných matic), postačí na 

instalaci solárního panelu dvě minuty.

Mohou být FV moduly umístěny vertikálně? 

ConSole je určena pro horizontální umístění solárních panelů. Vertikální 

směr se nedoporučuje. Maximální přesah nesmí činit více než 7 cm.

Kolik FV modulů je možné umístit na jeden systém ConSole? 

ConSole je určena pro jeden modul. Výjimečně se na jednu velkou Con-

Sole mohou vejít dva menší solární panely.

Jaký materiál je možné použít jako zátěž? 

Doporučujeme používat štěrk nebo dlaždice. V  zásadě je však možné 

použít jakýkoli materiál o  vysoké hustotě, který může být mnoho let 

uložen ve vnějším prostředí, aniž by došlo k jeho poškození, nebo aniž by 

způsobil jakoukoli škodu.

Jaké je rozmezí provozní teploty systému ConSole? 

ConSole může být používána a  skladována při teplotě mezi –  40  °C 

až 85 °C.

Obsahuje ConSole chemické látky, které mohou reagovat se 

střešní krytinou? 

ConSole je vyrobena ze 100% recyklovaného polyethylenu s  vysokou 

hustotou (HDPE). Dosud nebyly zaznamenány žádné reakce poškozující 

střechu.   

Je materiál ConSole odolný vůči ultrafialovému záření?

ConSole je vyrobena z černěného recyklovaného polyethylenu s vyso-

kou hustotou (HDPE).  Tento materiál vykazuje vynikající vlastnosti, 

pokud jde o odolnost vůči ultrafialovým paprskům. Navíc se do výcho-

zího materiálu přidávají UV stabilizující příměsi. Vlastnosti týkající se 

odolnosti vůči ultrafialovým paprskům byly testovány podle normy ISO 

4892.

Jak dlouhá je záruční doba?

Záruční doba trvá 10 let. Předpokládaná životnost systému ConSole je 

30 let.

Kolik systémů ConSole bylo dosud instalováno?

Do ledna 2008 bylo instalováno více než 500 000 systémů ConSole. To 

odpovídá instalovanému výkonu o přibližné hodnotě 70 MWp.

Kdy a kde byl instalován první systém ConSole?

První systém ConSole byl instalován v roce 1996 v Nizozemí. 

Jaký je úhel sklonu ConSole? 

Úhel sklonu je 25°. To je ideální pro ploché střechy, protože splňuje 

požadavky na nezastínění solárních panelů, vystavení ConSole nežá-

doucím účinkům slunečního záření a působení větru.    

Jak je ConSole odvětrávána? 

Všechny strany ConSole jsou vybaveny četnými větracímu štěrbinami, 

které umožňují volné proudění vzduchu. Nárůst teploty uvnitř ConSole 

je omezen efektem tahu komína, který zajišťuje odvětrávání celého 

povrchu modulu přirozeným vzestupným prouděním. Toto odvětrávání 

je dále zdokonaleno dodatečnou vzduchovou mezerou o  velikosti 

1,5 cm vzniklou díky montáži FV modulů na U profily.  Testy ukázaly, 

že v důsledku dobrého odvětrávání použití systémů ConSole nezpůso-

buje žádné podstatné snížení výkonu panelu.  

Jak se ConSole vyrábí? 

ConSole je výrobek tepelně formovaný ve vakuu z  HDPE desek 

o tloušťce přibližně 3,5 až 4,5 mm.

Do jaké třídy požární ochrany se systém ConSole řadí? 

Materiál (polyethylen s  vysokou hustotou) splňuje normy v  oblasti 

požární ochrany dle DIN 4102 třída B2.

K čemu jsou určeny otvory ve spodní části ConSole?

Jsou to drenážní otvory.

Z jakého materiálu jsou vyrobeny U profily a k čemu slouží?

U profily jsou vyrobeny z  hliníku. Usnadňují zákazníkům instalaci 

a zajišťují mechanickou stabilitu rámu modulu.

Často kladené otázky

Podle schématu namontujte prodlu-

žovací lišty na lišty systému Con-

Sole.  

K upevnění použijte dodané šrouby, 

podložky a matice. 

1.	 Prodloužení
2. 	 Šroub M6x20
3.	 Podložka
4.	 Matice M6


