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Renusol

PV-Configurator 3.0

A la pointe de la technologie du dimensionnement des systémes de

montage pour installations photovoltaiques

Le nouveau PV-Configurator permet de diminuer réellement les colts en
déterminant avec précision les composants indispensables a la fiabilité de
I'installation avant de les éditer sous forme de plan de montage détaillé. Il faut
donc moins de piéces et le montage s’en trouve accéléré. Le dimensionnement
est aussi tres rapide : un utilisateur expérimenté peut créer un projet en
seulement 90 secondes.

Avantages
« Utilisation gratuite
« Dimensionnement et commande plus rapides et plus simples

+ Diminution du prix de I'installation grace aux calculs économiques

Rapidité et simplicité

- Dimensionnement du projet en 90 secondes
« Edition des champs de modules trés simple
« Fonction de localisation de Google Maps

Polyvalence

- Intégration des normes de charge de neige et de vent de 17 pays
+ 9langues

« Fonction de commande

Qualité

+ Rapport d’étude du projet détaillé et clair

+ Plans de montage grand format et de qualité

+ Calcul des éléments finis a la pointe de la technologie
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Contactez-nous pour obtenir plus
d’'informations :

Service commercial

Téléphone : +49 221 788707-19
Télécopie: +49 221 788707-97
E-Mail: sales-support@renusol.com

Service technique

Téléphone : +49 221 788707-29
Télécopie : +49 221 788707-98

E-Mail: technical-support@renusol.com

Renusol Europe GmbH
PiccoloministraBe 2
51063 Koln
Deutschland

Téléphone : +49 221 788707-0
Télécopie : +49 221 788707-99
E-Mail: info@renusol.com

www.renusol.com
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